
Datos técnicos
• Caudal estándar aprox. 22 l/min (según la bomba helicoidal 5 – 60 l/min)
• Alcance de transporte: hasta 60 m *
• Altura de transporte: hasta 30 m *
• Presión de transporte: hasta 30 bares *
• Motores de accionamiento zona de transporte: 3.0 kW, 400 V, 50 Hz
• Zona de mezcla-bomba: 5,5 k• Zona de mezcla-bomba: 5,5 kW, 400V, 50 Hz
• Alimentación de aire comprimido: 0,9/1,1 kW, aprox. 250/360 l/min, 4 bares 
• Bomba de agua: 0,75 kW, aprox. 60 l/min, 4 bares
• Conexión eléctrica: 400 V, 50 Hz, 3 f
• Protección con fusibles: 25 A
• Alimentación: 5 x 4.0 mm²
• Dispositivo enchufable: 32 A, 5p, 6h
• Conexión de agua: Manguera de agua de 3/4” con acoplamiento• Conexión de agua: Manguera de agua de 3/4” con acoplamiento
• Dimensiones: aprox. 1350 x 640 x 1.390 mm
• Peso: aprox. 260 kg 

Una mezcla excelente y capacidad de adaptación extrema a los materiales más diversos con las sobresalientes 
propiedades con las que la duo-mix entusiasma. Los motivos: el sistema de mezcla dual propio de m-tec con 
mezcla doble y el principio de mezcla patentado, conjuntamente una combinación que no puede ofrecer ninguna
otra bomba de mezcla en el mercado
Con esta particularidad, la duo-mix garantiza una calidad de mortero homogénea óptima, también para produc-
tos difíciles de mezclar, como p. ej., los de la química de la construcción. La variante de producto duo-mix2000 
cuenta además con una regulación continua de la potencia y por tanto es excepcionalmente indicada para pro-cuenta además con una regulación continua de la potencia y por tanto es excepcionalmente indicada para pro-
ductos especiales. Ambas variantes cuentan con un gran alcance de transporte. Los ámbitos de utilización de
la duo-mix pueden ampliarse de forma múltiple. Además de la función como bomba de mezcla también puede 
transformarse como mezclador continuo o como bomba de mortero para el procesamiento de materiales pasto-
sos. La transformación se realiza en pocos pasos.
La duo-mix puede cargarse tanto con material ensacado, con material a granel en silo (en combinación con el 
silo, la instalación de transporte y la tapa de filtros m-tec) como con materiales pastosos.
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